




КЦКМ

Средний ценовой диапазон.

Возможно выполнение специальных 
требований.

Конструктивные исполнения – 
стандартное, наружное, медицинское, 
для чистых помещений.

Широкий выбор комплектации.

Панели корпуса толщиной 50 мм.

Материал тепло-шумоизоляционного 
наполнителя — пенополиуретан.

Каркас – прокатная оцинкованная 
сталь или экструдированный 
алюминий

Расход воздуха до 60 тыс. м3/ч.

ЦЕЛЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ

ГРАЖДАНСКОЕ И 
КОММЕРЧЕСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ТОРГОВО-ВЫСТА-
ВОЧНЫЕ ЗДАНИЯ

ОБЪЕКТЫ:
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ
ЛЕГКОЙ, ПИЩЕВОЙ И ДРУГОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

ЗДРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНЫЕ  
УЧРЕЖДЕНИЯ

ШКОЛЫ



КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА
 

Каркас выполнен из специального профиля закрытого 
типа из алюминия или оцинкованной стали. Соедине-
ние профилей каркаса между собой осуществляется с 
помощью угловых и торцевых элементов, изготавлива-
емых из армированного стекловолокном полиамида.

Опорой блоков служит прочная рама, из оцинкованной 
стали, со стандартной высотой 150 мм. С целью орга-
низации удобного дренажа конденсата из поддонов 
отдельных блоков высота рамы может быть увеличена 
до 350 мм.

Панели корпуса центрального кондиционера КЦКМ 
представляют из себя трёхслойные сэндвич-панели 
сложной формы, у которых внутренний и внешний 
слои изготавливаются из листовой оцинкованной 
стали. В зависимости от конструктивного исполнения 
кондиционера панели могут изготавливаться без до-
полнительного покрытия, полностью, или частично, 
окрашенные, из нержавеющей стали со стороны про-
точной части, прочие комбинации по специальному 
заказу. Пространство между обшивками заполнено 
полиуретановой пеной или негорючей минеральной 
ватой, обладающей высокими звукоизоляционны-
ми свойствами (снижение уровня шума достигает 
30 дБ(А)) и низким коэффициентом теплопроводности 
(0,02 ÷ 0,04 Вт/м·К).

Запирание сервисных дверей осуществляется фур-
нитурными элементами – запорными ручками с по-
воротными петлями, а также местами прижимными 
завертками. Для обзора внутреннего объема установ-
ки, при его работе, стандартно в блоках вентиляторов 
и карманных фильтров, на дверях устанавливаются 
смотровые окна и освещение.

МАРКИРОВКА

КЦКМ 31,5 01 У3

Индекс типоразмера:
1,6
3,15
5
6,3

8
10
12,5
16

20
25
31,5

40
50

Климатическое 
исполнение:
У1
У3

УХЛ1
УХЛ3 

Т1 
Т3

Обозначение исполнения:
01 – для «чистых помещений»
02 – для учреждений здравоохранения,
         объектов со спец. требованиями
         по коррозионной стойкости
03 – общепромышленное исполнение
         без специального исполнения
         корпуса
04 – для наружного монтажа 

Обозначение 
кондифионера
КЦКМ



КЦКМ.А

Премиум сегмент.

Панели корпуса толщиной 50 мм, 
материал тепло-шумоизоляционного
наполнителя стандартно плотная 
минеральная вата.

Прочный корпус с профилем 
с защитным  порошковым 
полимерным покрытием.

Панели  корпуса   
с  защитным  порошковым 
полимерным покрытием.

Расход воздуха от 1 тыс. м3/ч  
до 135 тыс. м3/ч.

ЦЕЛЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ

ЦЕЛЛЮЛОЗНО- 
БУМАЖНАЯ ПРО-
МЫШЛЕННОСТЬ

НЕФТЕ- И 
ГАЗОДОБЫЧА

ОБЪЕКТЫ
МЕТРОПОЛИТЕНА

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



Конструкция блоков образована таким образом, чтобы 
обеспечить беспрепятственный доступ, и при необхо-
димости, извлечения, к блокам обработки воздуха и 
функциональным узлам для обслуживания, очистки, 
ремонта.

Стандартно вентиляторные агрегаты установок КЦКМ.А 
устанавливаются на высокоэффективные пружинные 
виброизоляторы из гальванически оцинкованной пру-
жинной стали, которые разработаны в соответствии с 
DIN EN 10270-1:2012 и DIN EN 13906-1:2013.

В установках серии КЦКМ.А применена новая надежная 
эксклю-зивная фурнитура. Запорные ручки снабжены 
механизмом дожатия, а отдельные блоки оснащаются 
специальным механизмом сброса избыточного давле-
ния. Применяются ручки с запорными замками – под 
шестигранный ключ, или же, по запросу, под замковый 
запорный ключ.

Обзор внутреннего объема кондиционера осуществля-
ется через специальные смотровые окна, с двойной 
стенкой и высокой площадью обзорной части.

Архитектура внутреннего пространства адаптирована 
для удобства монтажа автоматики на объекте.

КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА
 

МАРИКИРОВКА 

КЦКМ.А У312,5

Индекс типоразмера:
1,6
3,15
5
6,3

8
10
12,5
16

20
25
31,5
40

50
63
80
100

Климатическое 
исполнение:
У1
У3

УХЛ1
УХЛ3 

Т1 
Т3

Обозначение 
кондиционера
КЦКМ

70

Обозначение исполнения:
00 – стандартное исполнение
05 – стандартное исполнение
         со встроенной автоматикой
20 – серия для медицинских учреждений,
         пищевой промышленности, чистых
         помещений
50 – серия для применения 
         на объектах метрополитена
70 – с тяжелыми условиями эксплуатации
80 – серия для индустриальных объектов  
         с высокой коррозионной активностью
         атмосферы
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